
Содержание Программируемые контроллеры Twido

Программируемые контроллеры Twido компании Schneider Electric � это идеальное решение для 
малых систем автоматизации. Контроллеры Twido представлены компактными и модульными 
блоками ЦПУ с единой гаммой модулей расширения входов/выходов (дискретных и аналоговых), 
дополнительными модулями и программным обеспечением. Программируемые контроллеры Twido 
отличаются компактными параметрами: высота контроллера с 40 точками ввода/вывода не более 
высоты визитной карточки. Контроллеры и модули ввода/вывода имеют различные варианты 
подключения: съемные клеммные колодки, пружинные разъемы и несколько модулей с 
расключенными кабелями TwidoFast. Серия контроллеров Twido включает в себя:
b компактные контроллеры, исполнения с 10, 16 и 24 точками входа/выхода;
b модульные контроллеры, исполнения с 20 или 40 точками входа/выхода;
b единую гамму модулей расширения входов/выходов для обоих типов контроллеров: 14 модулей 
с дискретными входами/релейными выходами и 4 модуля с аналоговыми входами/выходами;
b дополнительные модули, обеспечивающие работу по стандартным интерфейсам RS232 и RS485; 
связь с HMI; часы реального времени; картридж памяти backup емкостью 32 К и катридж 
расширения памяти до 64 К; симуляторы входов и широкий выбор кабелей, разъемов и колодок 
быстрого монтажа;
b программное обеспечение Twidosoft для Windows 98SE/2000, позволяющее сделать процесс 
программирования простым и доступным, совместимо со всей гаммой контроллеров. 

Серия контроллеров Twido соответствует стандартам: МЭК 61131�2, UL 508, UL 1604/CSA C22.2 No. 
213 (класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D); e и TuV. 
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Руководство по выбору Программируемые контроллеры Twido�

Модульные и компактные контроллеры

Назначение Компактные контроллеры

Дискретный ввод/вывод Базовая конфигурация 10 16 24

Кол�во входов 6 входов (приемник/источник)
24 В пост.тока (1)

9 входов (приемник/источник)
24 В пост.тока (1) 

14 входов (приемник/источник)
24 В пост.тока (1)

Кол�во выходов 4 релейных выхода 7 релейных выходов 10 релейных выходов

Тип подключения Встроенная винтовая клеммная колодка 

Модули расширения в/в Кол�во модулей расширения 4 дискретных или аналоговых модуля

Модули дискретного ввода/вывода 8, 16 или 32 входа 24 В пост.тока;

Модули аналогового ввода/вывода 2 12�битовых входа; 1 12�битовый выход

Максимальное кол�во входов/выходов 
(контроллер с модулем расширения)

10 16 88 с модулем расширения ввода/ 
вывода с винтовым клеммником (2)
152 с модулем расширением 
ввода/вывода с разъемом HE 10

Встроенный счетчик
и функция управления 
движением

Счет до 5 кГц Три 16�битовых счетных канала (0...65535 точек):
� специализированный дискретный в/в 24 В пост.тока;
� прямой/обратный счет с предустановкой

Счет до 20 кГц Один 16�битовый счетный канал  (0...65535 точек): 
� специализированные дискретные входы 24 В пост.тока для импульсного датчика или датчика приближения;
� прямой/обратный счет, суммирующий счетчик, вычитающий счетчик, частотомер

Управление движением до 7 кГц

Коммуникации 1 последовательный порт RS 485  
с разъемом Mini�DIN

1 последовательный порт RS 485 с разъемом Mini�DIN
1 дополнительный порт RS 232С с разъемом Mini�DIN или RS 485

Напряжение питания От 100 до 240 В пер.тока (встроенный источник питания для датчиков 24 В пост.тока) 

Программирование Память приложения 700 инструкций 2000 инструкций 3000 инструкций

Внутренние биты 128 бит 128 бит 256 бит

Внутренние слова 256 слов (до 1500) 512 слов (до 1500) 1024 слов (до 1500)

Стандартные функц. блоки 32 таймера (до ���� 16 счетчиков (до ���

Часы реального времени Дополнительно картридж часов реального времени TWD XCP RTC, с использованием 16 блоков часов

Языки Конвертируемые языки: LD и IL (с инструкциями Grafset)

Программное обеспечение Программное обеспечение TwidoSoft для Windows 98 и Windows 2000

Тип контроллера TWD LCAA 10DRF TWD LCAA 16DRF TWD LCAA 24DRF

Страница 8

(1) Вход приемника: положительная логика; вход источника: отрицательная логика.
(2) Не более 42 релейных выходов (контроллер и модули расширения).
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Модульные контроллеры

20 40

12 входов (приемник/источник) 24 В пост. тока (1) 24 входа (приемник/источник) 24 В пост. тока (1) 

8 транзисторных выходов (приемник/источник) 6 релейных выходов и 2 транзисторных выхода (источник) 16 транзисторных выходов (приемник/источник)

Разъем HE 10 Съемная винтовая клеммная колодка Разъем HE 10

         ввода/вывода 7 модулей дискретного или аналогового ввода/вывода

         8, 16 или 32 выхода, 24 В пост.тока или релейных; 4 входа 24 В пост.тока/4 релейных выхода или 16 входов 24 В пост.тока/8 релейных выходов; подключение через пруж. или винт. клеммы и через разъем НЕ 10

         или 2 входа/1 12�битовый выход, подключение через винтовую клеммную колодку

84 с модулем расширения ввода/вывода с винтовым 
клеммником
148 с модулем расширения ввода/вывода с разъемом HE 10

132 с модулем расширением ввода/вывода с винтовым 
клеммником
244 с модулем расширения ввода/вывода с разъемом HE 10

152 с модулем расширением ввода/вывода с винтовым 
клеммником
264 с модулем расширения ввода/вывода с разъемом HE 10

Два 16�битных канала (0�65535 точек):
� специализированные дискретные входы контроллера;
� прямой/обратный счет с предустановкой

Два 16�битных канала (0�65535 точек):
� специализированные дискретные входы 24 В пост.тока для импульсного датчика или датчика приближения;
� прямой/обратный счет, суммирующий счетчик, вычитающий счетчик, частотомер

2 канала: функция PWM (выход широтно�импульсной модуляции) и функция PLS ( выход генератора импульсов)

          (разъем Mini�DIN или винтовое крепление)

24 В пост. тока

3000 инструкций, 6000 с картриджем расширения памяти TWD XCP MFK64

TWD LMDA 20DpK (3) TWD LMDA 20DRT TWD LMDA 40DpK (3)

14

��� Замените p в каталожном номере на T: транзисторные выходы (источник); U: транзисторные выходы (приемник).
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Описание Программируемые контроллеры Twido�

Компактные контроллеры

  

Серия компактных программируемых контроллеров Twido � это решение “всё�в�одном” в сочетании 
с небольшими габаритами (80/95х90х70 мм). Три модели компактных контроллеров различаются 
производительностью процессора, количеством входов 24 В пост. тока и количеством релейных 
выходов (10, 16 и 24 точек входа/выхода). Все компактные контроллеры используют напряжение 
питания 100�240 В пер. тока и обеспечивают питание датчиков напряжением 24 В пост. тока.

Преимущества компактных контроллеров Twido:

b Значительное количество точек входа/выхода (до 24 точек) при небольших занимаемых габаритах 
позволяет уменьшить размеры панелей для тех приложений, где параметры занимаемого места 
имеют важное значение.

b Разнообразие модулей расширения и дополнительных модулей, обеспечивающее пользователю 
степень гибкости платформ больших контроллеров. Возможности компактного контроллера TWD 
LCAA 24DRF с 24 точками входа/выхода можно увеличить при помощи подключения до 4 модулей 
расширения дискретного ввода/вывода (соответствующая конфигурация с 64 точками входа/выхода) 
и таких дополнительных модулей, как цифровой дисплей, картридж памяти, картидж часов 
реального времени, а также дополнительными портами связи с интерфейсами RS 485 или RS 232C.

b Для подключения модулей расширения (к контроллеру TWD LCAA 24DRF) предлагается несколько 
вариантов подключения, таких как съемные винтовые клеммные колодки и пружинные разъемы, 
обеспечивающие простое, быстрое и безопасное подсоединение. Система быстрого монтажа  
TwidoFast позволяет осуществлять подключение модулей с разъемом HE 10 к:
v расключенным кабелям со свободными проводами на одном конце для непосредственного 
подсоединения к датчикам/исполнительным механизмам;
v комплектам TwidoFast (кабели подключения с колодкой TeleFast).

b Использование дисплея и встраиваемой памяти позволяет осуществлять настройку, передачу и 
резервирование приложений. Цифровой дисплей можно использовать как инструмент для 
локального отображения и настройки. Модули памяти EEPROM позволяют резервировать и 
передавать программы в любой компактный или модульный контроллер Twido.

b Программное обеспечение TwidoSoft � это простое программирование при помощи инструкций 
языка Instruction List или графических объектов языка Ladder. В TwidoSoft используются объекты и 
списки инструкций, аналогичные программному обеспечению PL7�07 для программируемых 
контроллеров TSX Nano. Программное обеспечение TwidoSoft позволяет повторно использовать 
существующие приложения для ПЛК TSX Nano для контроллеров Twido, импортируя их в формате 
ASCII.

b Компактные контроллеры имеют 2 аналоговых потенциометра (один для контроллеров с 10 
точками ввода/вывода), расположенные на передней панели. Значения потенциометров хранятся в 
системных словах и обновляются после каждого цикла программы.
  

Описание

TWD LCAA 10DRF

TWD LCAA 16DRF

TWD LCAA 24DRF

Компактный 
контроллер

Дискретные 
входы, 24 В 
пост. тока

Релейные 
выходы

Аналоговый 
потенциометр

Последовательные 
порты

Модули расширения Дисплей Дополнительный 
картридж

TWD LCAA 10DRF 6 4 1 значение 
от 0 до 1023

1 порт RS 485 Нет Есть 1 слот: часы реального 
времени или память

TWD LCAA 16DRF 9 7 1 значение 
от 0 до 1023

1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт RS 232C/485

Нет Есть 1 слот: часы реального 
времени или память

TWD LCAA 24DRF 14 10 1 значение 
от 0 до 1023
1 значение 
от 0 до 511

1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт RS 232C/485

Есть, не более 
4 модулей (1)

Есть 1 слот: часы реального 
времени или память

(1) Не более 88 точек в/в для модулей расширения с винтовыми клеммами и  не более 32 релейных выходов для модулей расширения ввода/вывода. Не более 152 точек в/в для модулей 
расширения с разъемом HE 10.
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Описание Программируемые контроллеры Twido�

Компактные контроллеры

  

Базовая конфигурация компактных контроллеров Twido TWD LCAA pp DRF:

1 Две откидные крышки, закрывающие клеммные колодки.

2 Откидная крышка доступа к порту и потенциометрам.

3 Разъем последовательного порта mini�DIN типа RS 485 для подключения программирующего 
терминала.

4 Слот, защищенный съемной крышкой, для цифрового дисплея TWD XCP ODC.

5 Винтовая клеммная колодка для питания датчиков 24 В пост. тока и для подключения входных 
сигналов датчиков.

6 Разъем для подключения модуля расширения (для модели с 24 точками в/в).

7 Индикаторная панель, отображающая:
� состояние контроллера (PWR, RUN, ERR и STAT);
� состояние входов и выходов (INp и OUTp);

8 Клеммная колодка для подключения отходящих исполнительных устройств.

9 Два аналоговых потенциометра (один для моделей на 10 и 16 точек в/в).

10 Разъем для подключения второго последовательного порта RS 232C/RS 485 с использованием 
адаптера TWD NAC ppp (для моделей на 16 и 24 точки в/в).

11 Клеммная колодка для подключения напряжения на 100�240 В пер. тока.

12 Разъем для картриджа памяти TWD XCP MFK32 или катриджа часов реального времени 
TWD XCP RTC.

Компактные контроллеры могут устанавливаться на симметричную DIN�рейку, монтажную плату или 
панель с 2 отверстиями ∅  4,3 мм.

Описание

1

2 3 4

5

6

7

8

9101112

1
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Технические характеристики Программируемые контроллеры Twido�

Компактные контроллеры

             

Характеристики компактных контроллеров
Температура При работе °C От 0 до +55

При хранении °C От � 25 до +70

Относительная влажность 30 � 95 %, без конденсации

Степень защиты IP 20

Высота над уровнем моря При работе м От 0 до 2000

При хранении м От 0 до 3000

Вибростойкость При установке на DIN�рейку Гц От 10 до 57, амплитуда 0,075 мм, ускорение 57…150 Гц

м/с� 9,8 (1 gn)

При установке на монтажную 
плату или панель (при помощи 
комплекта TWD XMT5)

Гц От 2 до 25, амплитуда 1,6 мм, ускорение  25…100 Гц

м/с� 39,2 (4 gn)

Ударопрочность м/с� 147 (15 gn) в течение 11 мс

Резервная батарея Резервируемые данные Внутреннее ОЗУ: внутренние переменные, биты и слова, таймеры, счетчики, регистры сдвига

Автономность день Приблизительно 30 при 25 °C при полностью заряженной батарее

Тип батареи Литьевая батарея, без возможности замены

Время зарядки ч Приблизительно 15 для зарядки от 0 до 90% от максимального заряда

Срок службы год 10

Тип программируемого контроллера TWD LCAA 10DRF TWD LCAA 16DRF TWD LCAA 24DRF

Кол+во входов 24 В пост.тока 6 9 14

Кол+во и тип выходов 4 релейных выхода 7 релейных выходов 10 релейных выходов

Подключение в/в Встроенная клеммная колодка

Модули расширения 
входов/выходов

Макс. кол�во модулей – 4

Макс. кол�во входов/выходов – 88/152 (1)

Объем памяти приложений Кб 700 инструкций 2000 инструкций 3000 инструкций

Время цикла Программы мс 1 для 1000 логических инструкций

Системная обработка мс 0,5

Память данных Внутренние биты 128 256

Внутренние слова 256 (до 1500) 512 (до 1500) 1024 (до 1500) 

Таймеры 32 (до 64) 

Счетчики 16 (до 32)

Напряжение питания Ном. напряжение В От 100 до 240 пер. тока

Диапазон В От 85 до 264 пер. тока

Макс. пусковой ток А 35 40

Питание датчиков 24 В 
пост.тока, макс. нагрузка

мA 250

Максимальная 
потребляемая мощность

100 В пер. тока ВA 20 22 33 (контроллер с 4 модулями 
ввода/вывода)

264 В пер. тока ВA 30 31 40 (контроллер с 4 модулями 
ввода/вывода)

Коммуникации
Функция Встроенный последовательный порт Дополнительный последовательный адаптер (2)

Тип порта RS 485 RS 232C с адаптером TWD NAC 232D 
RS 485 с адаптером TWD NAC 485p

Максимальная скорость передачи данных Кб/с 38,4

Изоляция между внутренним контуром и 
последовательным портом

Нет

Подключение программирующего терминала Полудуплексный порт терминала Нет

Протокол коммуникаций Modbus Master/Slave RTU, режим ASCII

Удаленная связь Есть, см. стр. 33

Встроенные функции
Счетчик Кол�во каналов 4

Частота 3 канала до 5 кГц (функция FCi),  1 канал до 20 кГц (функция VFCi)

Емкость 16 бит (0�65535 точек) 

Аналоговый потенциометр Контроллер с 10/16/24 в/в 1 значение в пределах от 0 до 1023

Контроллер с 24 в/в 1 значение в пределах от 0 до 511

(1) Первое значение соответствует максимальному количеству точек входа/выхода для модулей расширения с 
винтовой или пружинной клеммной колодкой, второе значение � для модулей расширения с разъемом HE 10.

(2) С контроллерами TWD LCAA 16DRF с 16 входами/выходами и TWD LCAA 24DRF с 24 входами/ выходами.
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Технические характеристики 
(продолжение)

Программируемые контроллеры Twido�

Компактные контроллеры

                      

Характеристики входов пост.тока
Тип контроллера TWD LCAA 10DRF TWD LCAA 16DRF TWD LCAA 24DRF

Кол+во входных каналов 6 9 14

Номинальное входное напряжение В 24 пост. тока (приемник/источник, отрицательная или положительная логика)

Группы 1

Диапазон входного напряжения В От 20,4 до 28,8 пост. тока

Входной номинальный ток мA 11 мА для входов I0.0 и I0.1, 7 мА для других входов I0.i

Полное входное сопротивление Ом 2,1 КОм для входов I0.0 и I0.1, 3.4 кОм для других входов I0.i

Время фильтрации В состоянии 1 мкс 35 мкс для входов I0.0�I0.5, 
40 мкс для других входов I0.i

В состоянии 0 мкс 45 мкс для входов I0.0�I0.5, 
150 мкс для других входов I0.i

Изоляция Без изоляции между каналами, оптронная развязка между входами и шиной

Характеристики релейных выходов
Кол+во выходных каналов 4 7 10

Выходные токи A 2 на канал, 8 на группу

Общие контакты Общий контакт 0 3 НО 4 НО 4 НО

Общий контакт 1 1 НО 2 НО 4 НО

Общий контакт 2 – 1 НО 1 НО

Общий контакт 3 – 1 НО

Минимальная коммутирующая нагрузка мA 0,1/0,1 В пост.тока

Начальное контактное сопротивление мОм Не более 30

Нагрузка (активная, индуктивная) A 2 A/240 В пер.тока или 2 A/30 В пост.тока (не более 1800 коммутаций/час):
� электрический ресурс: не менее 100000 коммутаций
� механический ресурс: не менее 20 000000 коммутаций

Напряжение изоляции В 1 500 пер. тока в течение 1 мин

Потребление выходов
от внутреннего источника 
питания

В состоянии 1 5 В пост. тока мA 24 30 36

24 В пост. тока мA 26 40 55

В состоянии 0 5 В пост. тока мA 5 5 5

Картридж часов реального времени (дополнительный) (1)

Точность с/месяц � 30 при 25 °C 

Автономность день Приблизительно 30 при 25 °C при полностью заряженной батарее

Тип батареи Литьевая батарея, без возможности замены

Время зарядки ч Приблизительно 10 для зарядки от 0 до 90% от максимального заряда

Срок службы год 10

Картридж памяти (дополнительный) (1)

Тип памяти EEPROM

Емкость памяти Кб 32

Память программы и внутренних слов Есть

Расширение объема программы Нет

(1) Компактные контроллеры оснащены только одним слотом для установки катриджа, поэтому Вы можете 
использовать катридж только одного типа.
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Каталожные номера Программируемые контроллеры Twido�

Компактные контроллеры

 

  
Компактные контроллеры используют напряжение питания100�240 В пер. тока. Встроенный блок 
питания обеспечивает напряжение 24 В пост. тока, необходимое для питания датчиков. На 
переднюю панель контроллеров можно установить дисплей. Контроллеры оснащены:
b слотом для картриджа памяти 32 Кб EЕРROM или картриджа часов реального времени;
b слотом для установки второго последовательного порта RS 232C/RS 485.
К компактному контроллеру с 24 входами/выходами можно подключить не более четырех модулей 
расширения дискретного/аналогового ввода/вывода. 

 

(1)
   

Каталожные номера

TWD LCAA 10DRF/16DRF

TWD LCAA 24DRF

Компактные контроллеры
Кол+во входов/ 
выходов

Входы (приемник/ 
источник)

Выходы Память 
программы

№ по каталогу Масса,
кг

10 в/в 6 входов 24 В 
пост.тока

4 релейных 
выхода 

700 инструкций TWD LCAA 10DRF 0,230

16 в/в 9 входов 24 В 
пост.тока

7 релейных 
выходов

2000 инструкций TWD LCAA 16DRF 0,250

24 в/в 14 входов 24 В 
пост.тока

10 релейных 
выходов

3000 инструкций TWD LCAA 24DRF 0,305

Комплектующие (1)
Наименование Назначение Тип Подключение № по каталогу Масса,

кг

Картридж 
памяти 32 Кб 

Backup память  EEPROM – TWD XCP MFK32 0,005

Картридж часов 
реального 
времени

– – TWD XCP RTC 0,005

Последователь+
ный адаптер 

Добавление второго 
последовательного 
порта (2)

RS 232C Mini�DIN TWD NAC 232D 0,010

RS 485 Mini�DIN TWD NAC 485D 0,010

RS 485 Винтовая 
клеммная 
колодка

TWD NAC 485T 0,010

Дисплей Отображение и 
изменение данных

– – TWD XCP ODC 0,020

Симуляторы 
входов

6 входов – – TWD XSM 6 –

9 входов – – TWD XSM 9 –

14 входов – – TWD XSM 14 –

(1) Другие комплектующие, см. стр. 34.
(2) С компактными контроллерами TWD LCAA 16DRF/24DRF.

TWD XCP MFK32 TWD XCP RTC

TWD NAC ppD TWD NAC 485T

TWD XCP ODC

TWD XSM 6

Размеры
TWD LCAA 10DRF/16DRF/24DRF

a

TWD LCAA 10 DRF 80

TWD LCAA 16 DRF 80

TWD LCAA 24 DRF 95

70 a

90

4,5



9Schneider Electric

Размеры, схемы Программируемые контроллеры Twido�

Компактные контроллеры

              

Требования установки
Примечание: 
Вертикальная установка не рекомендуется при температуре 
u 40 °С. Не рекомендуется установка “вверх дном”. 
Избегайте расположения тепловыделяющих устройств, таких 
как трансформаторы, источники питания, контакторы под 
контроллером Twido.

Подключение
Подключение входов 24 В пост.тока Подключение напряжения 100+240 В пер.тока и релейных выходов
TWD LCAA 10DRF/16DRF/24DRF TWD LCAA 10DRF

Подключение датчиков к входам (положительная логика)

TWD LCAA 16DRF

Подключение датчиков к входам (отрицательная логика) 

20

4040

20

80

20

20

TWD LCAA 24DRF
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Описание Программируемые контроллеры Twido�

Модульные контроллеры

 

    
Серия модульных программируемых контроллеров Twido включает в себя пять контроллеров, 
различающихся производительностью процессора, количеством и типом точек входа/выхода 
(20 или 40 точек с подключением через винтовую клеммную колодку или разъем HE 10, с релейными 
или транзисторными (источник/приемник) выходами). К контроллерам можно подключить любой 
модуль расширения ввода/вывода (из 18$и дискретных и аналоговых модулей). Все модульные 
контроллеры используют напряжение питания 24 В пост.тока.

Преимущества модульных контроллеров Twido:

b Модульная конструкция, обеспечивающая подключение от 4 до 7 модулей расширения 
дискретного или аналогового ввода/вывода к базовому контроллеру.

b Разнообразие дополнительных модулей, обеспечивающее степень гибкости платформ больших 
контроллеров. К модульным контроллерам TWD LDMA одновременно можно подключить модули 
картриджа памяти, картриджа часов реального времени, цифрового дисплея или последовательного 
интерфейса. В последние два модуля можно добавить адаптер второго последовательного порта RS 
485 или RS 232C.

b Несколько вариантов подключения, таких как съемные винтовые клеммные колодки, подключение 
пружинного типа или разъемы HE 10, обеспечивающие простое, быстрое и безопасное 
подсоединение. Система быстрого монтажа TwidoFast позволяет осуществлять подключение 
модулей с разъемом HE 10 к:
v расключенным кабелям со свободными проводами на одном конце для непосредственного 
подсоединения к датчикам/исполнительным механизмам;
v комплектам TwidoFast (кабели подключения с колодкой TeleFast).

b Программное обеспечение TwidoSoft $ это простое программирование при помощи инструкций 
языка Instruction List или графических объектов языка Ladder. В TwidoSoft используются объекты и 
списки инструкций, аналогичных программному обеспечению PL7$07 для программируемых 
контроллеров TSX Nano. Программное обеспечение TwidoSoft позволяет повторно использовать 
существующие приложения для ПЛК TSX Nano для контроллеров Twido, импортируя их в формате 
ASCII.

b Модульные контроллеры оснащены:
v 1 аналоговым входом напряжения от 0 до 10 В, 8 бит (512 точек);
v 1 потенциометром, расположенный на передней панели. Параметр потенциометра может быть 
настроен в пределах от 0 до 1023. Полученное значение хранится в системных словах и обновляется 
после каждого цикла программы.
 

Описание

TWD LMDA 20DTK/20DUK

TWD LMDA 20DRT

TWD LMDA 40DTK/40DUK

Модульный контроллер Входы 24 В 
пост.тока

Выходы Тип подключения Последователь�
ные порты

Кол�во модулей 
расшир. входа/
выхода

Модули 
добавления 
послед. порта

Дополнительный 
картридж

TWD LMDA 20DTK 12 (источник/
приемник)

8 транзисторных 
выходов 
(источник)

Разъем HE 10 1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт  RS 232C/485

4 модуля 1 модуль: дисплей 
или последова$
тельный порт

2 слота: часы 
реального времени и 
память

TWD LMDA 20DUK 12 (источник/
приемник)

8 транзисторных 
выходов (приемник)

Разъем HE 10 1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт  RS 232C/485

4 модуля 1 модуль: дисплей 
или последова$
тельный порт

2 слота: часы 
реального времени и 
память

TWD LMDA 20DRT 12 (источник/
приемник)

6 релейных,
2 транзисторных 
выхода (источник)

Съемная винтовая 
клеммная колодка

1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт  RS 232C/485

7 модулей 1 модуль: дисплей 
или последова$
тельный порт

2 слота: часы 
реального времени и 
память

TWD LMDA 40DTK 24 (источник/
приемник)

16 транзисторных 
выходов (источник)

Разъем HE 10 1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт  RS 232C/485

7 модулей 1 модуль: дисплей 
или последова$
тельный порт

2 слота: часы 
реального времени и 
память

TWD LMDA 40DUK 24 (источник/
приемник)

16 транзисторных 
выходов (приемник)

Разъем HE 10 1 порт RS 485,
+ дополнительно
1 порт  RS 232C/485

7 модулей 1 модуль: дисплей 
или последова$
тельный порт

2 слота: часы 
реального времени и 
память
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Описание Программируемые контроллеры Twido�

Модульные контроллеры

 

Базовая конфигурация модульных контроллеров Twido TWD LMDA p0 Dpp:

На передней панели:
1 Откидная крышка.

2 Аналоговый потенциометр.

3 Разъем для подключения встроенного аналогового входа.

4 Индикаторная панель, отображающая:
$ состояние контроллера (PWR, RUN, ERR и STAT);
$ состояние входов и выходов (INi и OUTi).

5 Разъем последовательного порта mini$DIN типа RS 485 (обеспечивает подключение 
программирующего терминала).

6 Два слота, защищенных съемной крышкой, для картриджа памяти TWD XCP MFKpp и картриджа 
часов реального времени TWD XCP RTC.

7 Один или несколько разъемов типа HE 10 или винтовых клеммных колодок для подключения 
входов датчиков или отходящих исполнительных устройств.

8 Клеммы с винтовым креплением для подключения источника питания 24 В пост.тока.

С правой стороны:
9 Разъем для модулей расширения ввода/вывода TWD Dpp и TWD App (4 или 7 модулей в 

зависимости от модели контроллера).

С левой стороны:
Разъем для модуля дисплея TWD XCP ODM или модуля последовательного интерфейса TWD NOZ 
pppp (не показан).

Модульные контроллеры устанавливаются на симметричную DIN$рейку. Комплект 
TWD XMT5 из 5 кронштейнов обеспечивает установку на монтажную плату или панель.
  

Слева дан пример конфигурации модульного контроллера TWD LMDA 20DRT, включающий в себя:

b модуль с дисплеем TWD XCP ODM (слева);

b 2 модуля расширения ввода/вывода TWD DDI 8DT и TWD DDO 16K (справа).

Модульный контроллер оснащен картриджем часов реального времени TWD XCP RTC и картриджем 
расширения памяти TWD XCP MFK64.

Описание

1 2 3 4

5

6

7

8

9

Пример конфигурации с модулями расширения
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Технические характеристики Программируемые контроллеры Twido�

Модульные контроллеры

            

Основные характеристики модульных контроллеров
Температура При работе °C От 0 до +55

При хранении °C От $ 25 до +70

Относительная влажность 30 $ 95 %, без конденсации

Степень защиты IP 20

Высота над уровнем моря При работе м От 0 до 2000

При хранении м От 0 до 3000

Вибростойкость При установке на DIN$рейку Гц От 10 до 57, амплитуда 0,075 мм, ускорение от 57 до 150 Гц

м/с� 9,8 (1 gn)

При установке на монтажную 
плату или панель (при помощи 
комплекта TWD XMT5)

Гц От 2 до 25, амплитуда 1,6 мм, ускорение от 25 до 100 Гц

м/с� 39,2 (4 gn)

Ударопрочность м/с� 147 (15 gn) в течение 11 мс

Резервная батарея Резервируемые данные Внутреннее ОЗУ: внутренние переменные, биты и слова, таймеры, счетчики, регистры сдвига

Автономность день Приблизительно 30 при 25 °C при полностью заряженной батареей

Тип батареи Литьевая батарея, без возможности замены

Время зарядки ч Приблизительно 15 для зарядки от 0 до 90% от максимального заряда

Срок службы год 10

Тип программируемого контроллера TWD LMDA 20DTK LMDA 20DUK LMDA 20DRT LMDA 40DTK LMDA 40DUK

Кол�во входов 24 В пост.тока 12 24

Кол�во и тип выходов 8  транзисторных 
выходов (источник)

8  транзисторных 
выходов (приемник)

6 релейных,
2 транз. выходов 
(источник)

16 транзисторных 
выходов (источник)

16  транзисторных 
выходов (приемник)

Подключение входов/выходов Разъем HE 10 Съемная винтовая 
клеммная колодка

Разъем HE 10 

Модули расширения ввода/
вывода

Макс. кол$во модулей 4 7

Макс. кол$во входов/выходов 84/148 (2) 132/244 (2) 152/264 (2)

Объем памяти приложений Kб 3000 инструкций 3000 инструкций,
6000 с картриджем памяти TWD XCP MFK64

Время цикла Программы мс 1 для 1000 логических инструкций

Системная обработка мс 0,5

Память данных Внутренние биты 256

Внутренние слова 1024 (до 1500) (3)

Таймеры 32 (до 64) (3)
Счетчики 16 (до 32) (3)

Напряжение питания Ном. напряжение В 24 пост. тока

Диапазон напряжения В От 20,4 до 26,4 пост. тока, включая пульсации

Макс. входной ток мA 560 при 26,4 В 700 при 26,4 В

Макс. пусковой ток A 50

Потребление Вт 15 (контроллер с 4 модулями расширения 
ввода/вывода)

19 (контроллер с 7 модулями расширения ввода/вывода)

Коммуникации
Функция Встроенный последовательный порт Дополнительный модуль последовательного  

интерфейса  (3)

Тип порта RS 485 RS 232C, с модулем TWD NOZ 232D 
RS 485, с модулем TWD NOZ 485p

Максимальная скорость передачи данных Кб/с 38,4

Изоляция между внутренним контуром и 
последовательным портом

Нет

Подключение программирующего терминала Полудуплексный порт терминала Нет

Протоколы коммуникаций Modbus Master/Slave RTU, режим ASCI

Удаленная связь Есть, см. стр. 33

Встроенные функции
Счетчик Кол$во каналов 4

Частота 2 канала до 5 кГц (функция FCi); 2 канала до 20 кГц (функция VFCi)

Емкость 16 бит (0$65535 точек) 

Управление движением Кол$во каналов 2

Частота кГц 7

Функции Выход широтно$импульсного модулятора PWM, выход генератора импульсов PLS

Аналоговый вход Кол$во каналов 1 канал

Диапазон От 0 до 10 В

Разрешение 9 бит (0$0,511 точек) 

Полное входное сопротивление кОм 100

Аналоговый потенциометр 1 значение в пределах от 0 до 1023

(1) Выход источника: отрицательная логика; выход приемника: положительная логика.
(2) Первое значение соответствует максимальному количеству точек входа/выхода  для модулей расширения с 

винтовой или пружинной клеммной колодкой, второе значение $ для модулей расширения с разъемом HE 10.
��� Или с адаптером TWD NAC pppp , устанавливаемым в модуль со встроенным дисплеем TWD XCP ODM.
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Технические характеристики 
(продолжение)

Программируемые контроллеры Twido�

Модульные контроллеры

                           

Характеристики входов пост.тока
Тип программируемого контроллера TWD LMDA 20DTK LMDA 20DUK LMDA 20DRT LMDA 40DTK LMDA 40DUK

Кол�во входных каналов 12 24

Номинальное входное напряжение В 24 пост. тока (приемник/источник), (отрицательная или положительная логика)

Группы 1 2

Диапазон входного напряжения В От 20,4 до 26,4 пост. тока

Входной номинальный ток мA 5 мА для входов I0.0 и I0.1, I0.6 и I0.7, 7 мА для других входов I0.i

Полное входное сопротивление кОм 5,7 кОм для входов I0.0 и I0.1, I0.6 и I0.7, 4,7 кОм для других входов I0.i

Время фильтрации В состоянии 1 мкс 35 мкс для входов I0.0 и I0.1, I0.6 и I0.7, 40 мкс для других входов I0.i

В состоянии 0 мкс 45 мкс для входов I0.0 и I0.1, I0.6 и I0.7, 150 мкс для других входов I0.i

Изоляция Без изоляции между каналами, оптронная развязка между входами и шиной

Характеристики транзисторных выходов
Кол�во выходных каналов 8 2 16

Выходная логика (1) Источник Приемник Источник Приемник

Группы 1 2

Номинальные выходные 
значения

Напряжение В 24

Ток A 0,3

Диапазон напряжения 
выхода

Напряжение В От 20,4 до 28,8

Ток на канал A 0,36

Ток на группу A 1

Быстродействие В состоянии 1 мкс 5 для выходов Q0.0 и Q0.1, 300 мкс для других выходов Q0.i

В состоянии 0 мкс 5 для выходов Q0.0 и Q0.1, 300 мкс для других выходов Q0.i

Расхождение напряжений (в состоянии 1) В y1

Максимальный пусковой ток A 1

Ток утечки мA 0,1

Защита от перенапряжений В 39

Макс. мощность нагрузки типа лампы накаливания Вт 8

Изоляция Без изоляции между каналами, оптронная развязка между входами и шиной

Характеристики релейных выходов
Кол�во выходных каналов – 6 –

Выходной ток A – 2 на канал,
8 на группу

–

Группы Общий контакт 1 – 3 НО –

Общий контакт 2 – 2 НО –

Общий контакт 3 – 1 НО –

Минимальная коммутирующая нагрузка мA – 0,1/0,1 В пост. тока –

Начальное контактное сопротивление мОм – Не более 30 –

Нагрузка (активная, индуктивная) A – 2/240 В пер. тока, 
2/30 В пост. тока (2)

–

Напряжение изоляции В – 1 500 пер. тока 
в течение 1 мин

–

Потребление выходов от 
внутреннего источника 
питания

В состоянии 1 5 В пост. тока мA – 30 –

24 В пост. тока мA – 40 –

В состоянии 0 5 В пост. тока мA – 5 –

Катридж часов реального времени (дополнительный)

Точность с/месяц � 30 при 25 °C 

Автономность день Приблизительно 30 при 25 °C при полностью заряженной батареи

Тип батареи Литьевая батарея, без возможности замены

Время зарядки ч Приблизительно 10 для зарядки от 0 до 90% от максимального заряда

Срок службы год 10

Катридж памяти (дополнительный)

Тип катриджа TWD XCP MFK32 TWD XCP MFK64

Тип памяти EEPROM

Память программы и внутренних слов Контроллеры����������	
�p��	
�
��	
�p� Контроллеры TWD LMDA 20DRT/40DpK

Расширение объема программы – 6000 инструкций для контроллеров
TWD LMDA 20DRT/40DpK

(1) Выход источника: отрицательная логика; выход приемника: положительная логика.
(2) 2 А/240 В пер.тока или 2 А/30 В пост.тока (не более 1800 коммутаций/час):

$ электрический ресурс: не менее 100000 коммутаций;
$ механический ресурс: не менее 20 000000 коммутаций.
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Каталожные номера Программируемые контроллеры Twido�

Модульные контроллеры

 

    
Модульные контроллеры используют напряжение питания 24 В пост. тока. Они оснащены двумя 
слотами: для картриджа памяти 32/64 Кб EEPROM и для картриджа часов реального времени. 
Контроллеры могут быть расширены:
b подключением справа модулей дискретного/аналогового ввода/вывода (4 или 7 модулей в 
зависимости от модели);
b подключением слева модуля со встроенным дисплеем или модуля последовательного 
интерфейса; модуль со встроенным дисплеем оснащен слотом для установки второго 
последовательного порта RS 232C/RS 485. 
Входы/выходы контроллеров подключаются при помощи разъема HE 10, за исключением модели 
TWD LMDA 20 DTK, подключение в/в к которой осуществляется при помощи съемной винтовой 
клеммной колодки. Контроллеры поставляются с кабелем подключения аналогового ввода, 
представляющего собой кабель длиной 1 м со свободными проводами для подключения датчиков.
         

Каталожные номера

TWD LMDA 20DTK/20DUK

TWD LMDA 20DRT

TWD LMDA 40DTK/40DUK

Модульные контроллеры с 20 точками входа/выхода
Входы (приемник/источник) Выходы Количество 

модулей 
расширения в/в

Память программы № по каталогу Масса,
кг

12 входов 24 В пост. тока 8 транз. выходов (источник) 4 3000 инструкций TWD LMDA 20DTK (2) 0,140

8 транз. выходов (приемник) 4 3000 инструкций TWD LMDA 20DUK (2) 0,140

6 релейных,
2 транзисторных выхода 
(источник)

7 3000 инструкций (1) TWD LMDA 20DRT 0,185

Модульные контроллеры с 40 точками входа/выхода
Входы (приемник/источник) Выходы Количество 

модулей 
расширения в/в

Память программы № по каталогу Масса,
кг

24 входа 24 В пост. тока 16 транзисторных выхода 
(источник)

7 3000 инструкций (1) TWD LMDA 40DTK (2) 0,180

16 транзисторных выхода 
(приемник)

7 3000 инструкций (1) TWD LMDA 40DUK (2) 0,180

Комплектующие
Наименование Назначение Тип № по каталогу Масса,

кг

Картридж памяти 32 Кб Backup памяти EEPROM TWD XCP MFK32 0,005

Картридж памяти 64 Кб
(3)

Расширение памяти, Backup памяти EEPROM TWD XCP MFK64 0,005

Картридж часов реального 
времени

– TWD XCP RTC 0,005

Модуль последовательного 
интерфейса

Добавление второго последовательного порта – См. стр. 41006/4 –

Модуль с дисплеем Отображение и изменение данных – См. стр. 41006/4 –

Монтажный комплект Из 5 кронштейнов TWD XMT5 –

Запасные элементы
Винтовые клеммные колодки Колодка TWD LMDA 20DRT, 13 контактов 2$рядные TWD FTB 2T13 –

Колодка TWD LMDA 20DRT, 16 контактов 2$рядные TWD FTB 2T16 –

Кабель аналогового входа Д = 1 м TWD XCA 2A10M –

(1) 6000 инструкций с картриджем расширения памяти TWD XCP MFK64.
(2) Подключение при помощи разъема HE 10, см. системы быстрого монтажа Twidofast и Telefast 2, стр. 35.
��� Память расширения с контроллером TWD LMDA 20DRT/40DpK.

TWD XCP MFK pp

TWD XCP RTC

Размеры
TWD LMDA 20DpK/20DRT/40DpK

a b

TWD LMDA 20DTK/DUK 35,4 0 (4)
TWD LMDA 20DRT 47,5 14,6 

TWD LMDA 40DTK/DUK 47,5 0 (4)

(4) Без разъема.

a

90

4,5

b
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Подключение Программируемые контроллеры Twido�

Модульные контроллеры

TWD LMDA 20DTK TWD LMDA 20DUK TWD LMDA 20DRT

v Клеммы COM (+) имеют внутреннее соединение.
v Клеммы COM и COM (+) гальванически развязаны.
v Клеммы –V имеют внутреннее соединение.

v Клеммы COM (–) имеют внутреннее соединение.
v Клеммы COM и COM (–) гальванически развязаны.
v Клеммы +V имеют внутреннее соединение.

v Тип выходных каналов 0 и 1$транзисторный 
(источник): 
тип выходных каналов 2$7 $ релейный.
v Клеммы COM гальванически развязаны.

TWD LMDA 40DTK TWD LMDA 40DUK Требования установки

v Разъемы CN1 и CN2 гальванически развязаны.
v Клеммы COM (+) имеют внутреннее соединение.
v Клеммы COM и COM (+) гальванически развязаны.
v Клеммы –V имеют внутреннее соединение.

v Разъемы CN1 и CN2 гальванически развязаны.
v Клеммы COM (–) имеют внутреннее соединение.
v Клеммы COM и COM (–) гальванически развязаны.
v Клеммы +V имеют внутреннее соединение.

Примечание: 
b Горизонтальная установка или установка вплотную не 
рекомендуется.
b Избегайте расположение тепловыделяющих устройств, 
таких как трансформаторы, источники питания, контакторы  
под контроллером Twido.

(1) Подключение источника питания для входов приемника (положительная логика).
(2) Подключение источника питания для входов источника (отрицательная логика).

(1)
(2)

(2)
(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(2)
(1)

(2)
(1)

20

20

8080

20

20

80
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Руководство по выбору Программируемые контроллеры Twido�

Модули дискретного ввода/вывода

Назначение Модули дискретного ввода/вывода

Тип 8 входов 24 В пост.тока 16 входов 24 В пост.тока 32 входа 24 В пост.тока

Подключение Съемная винтовая клеммная колодка Разъем HE 10

Входы Диапазон напряжения От 20,4 до 28,8 В пост.тока

Входной ток 7 мА на точку 5 мА на точку

Входная логика Приемник/источник (1)

Группы 1 общая точка 2 общие точки

Время отклика при переходе 0→1 4 мс

Время отклика при переходе 1→0 4 мс

Выходы Тип выходов

Диапазон напряжения

Группы

Выходной ток 
на канал

на группу каналов

Изоляция Между каналами: общая точка. 
Между шиной и каналами: опторазвязка

Тип модуля ввода/вывода TWD DDI 8DT TWD DDI 16DT TWD DDI 16DK TWD DDI 32DK

Страница 22

(1) Вход приемника: положительная логика.
Вход источника: отрицательная логика.
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Модули комбинированного дискретного ввода/вывода

4 входа 24 В пост.тока/4 релейных выхода 16 входов 24 В пост.тока/8 релейных выходов

Съемная винтовая клеммная колодка Встроенная клеммная колодка с пружинным креплением

От 20,4 до 28,8 В пост.тока

7 мА на точку

Приемник/источник

1 общая точка

4 мс

4 мс

1 НО 

240 В пер.тока, 30 В пост.тока

1 общая точка 2 общие точки

2 A (Ith)

7 A (Ith)

Между входными каналами: общая точка
Между выходными каналами: общая точка
Между шиной и каналами: опторазвязка

TWD DMM 8DRT TWD DMM 24DRF

22
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Руководство по выбору 
(продолжение)

Программируемые контроллеры Twido�

Модули дискретного ввода/вывода

Назначение Модули вывода на 8/16 точек со съемной клеммной колодкой

Тип 8 транзисторных выходов 24 В пост.тока 8 релейных выходов 16 выходов 
24 В пост. тока

Подключение Съемный винтовая клеммная колодка

Входы Диапазон входного напряжения

Входной ток

Входная логика

Группы

Время отклика при переходе 0→1

Время отклика при переходе 1→0

Выходы Тип выхода Транзисторный Релейный с 1 НО контактом

Диапазон напряжения От 20,4 до 28,8 В пост.тока 240 В пер.тока, 30 В пост.тока

Логика Приемник Источник –

Группы 1 общая точка 2 общая точка

Выходной ток
на канал 0,3 A, номинальный Не более 2 A

на группу каналов 3 A при 28,8 В Не более 7 A Не более 8 A

Изоляция Между каналами: общая точка
Между шиной и каналами: опторазвязка

Между каналами: общая точка
Между шиной и каналами: 1500 В пер.тока в течение 
1 мин

Тип модуля выхода TWD DDO 8UT TWD DDO 8TT TWD DRA 8RT TWD DRA 16RT

Страница 22

(1) Вход приемника: положительная логика.
Вход источника: отрицательная логика.
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Модули вывода на 16/32 точки с разъемом НЕ10

  

16 транзисторных выходов
24 В пост.тока

16 транзисторных выходов
24 В пост.тока

32 транзисторных выхода
24 В пост.тока

32 транзисторных выхода
24 В пост.тока

Разъем HE 10

Транзисторный

От 20,4 до 28,8 В пост.тока

Приемник Источник Приемник Источник

1 общая точка 2 общие точки

0,1 A, номинальный

1 A при 28,8 В

Между каналами: общая точка
Между шиной и каналами: опторазвязка

TWD DDO 16UK TWD DDO 16TK TWD DDO 32UK TWD DDO 32TK

22


